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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu Kwas mréwkowy, roztwor o stezeniu 10 < C < 85

Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:
Nazwa produktu:
Nr katalogowy:

Typ produktu:
Wzér chemiczny:

Kwas mrowkowy 85%, UFI: C7V2-TOVN-E001-3PNW
cz.d.a. — 115646400, cz. — 425646409

Kwas mrowkowy 80%, UFI: 89V2-A0K1-Q00J-S17Y
cz.d.a. - 115646401, cz. — 425646410

Kwas mrowkowy 70%, UFI: JDV2-U08F-1001-ECU1
cz. - 425646410

Kwas mrowkowy 65%, UFI: QW53-00VH-000Y-V8H6
cz. - 425646307, cz.d.a.- 115646411

Kwas mrowkowy 60%, UFI: 5GV2-A0XU-AO0H-3QE3
cz.d.a. — 115646402, cz. — 425646306

Kwas mrowkowy 50%, UFI: 6JV2-UON7-N001-R205
cz.d.a. — 115646404, cz. - 425646402

Kwas mrowkowy 35%, UFI: PU53-H063-Q00F-6\WWX4
425646418

Kwas mrowkowy 30%, UFI: 3NV2-COAM-X00H-EDK7
cz. — 425646411

Kwas mrowkowy 25%, UFI: 6RV2-V011-8000-2R59
cz.d.a. — 115646409, cz. — 425646401

Kwas mrowkowy 10%, UFI: XTV2-COQE-JOOH-R2RC
cz.d.a. - 115646410

Kwas mrowkowy roztwor mianowany 3 mol/dm?3, UFI: HWV2-VODT-V000-DEAE

815646400
ciecz
CH202 (masa czasteczkowa: 46,03)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:
Zastosowania odradzane:

odczynnik analityczny, chemikalia do syntezy
inne niz wymieniono powyzej

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsigbiorstwo:

Numer telefonu kontaktowego:

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego:

FIRMA CHEMPUR

41-940 Piekary Slaskie ul. Jana Lortza 70a
tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91
fax: (0-32) 287 20 52,

e-mail:  chempur@chempur.pl

Ganc Patrycja — 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00)
Koloch Mirostaw — 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00)

straz pozarna — 998 (112 z telefonu komorkowego);

pganc@chempur.pl

mkoloch@chempur.pl

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Skin Corr. 1B, H314

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.
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2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozenia

)

Hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia | Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez ochronnag/ ochrong oczu/ ochrong twarzy. W PRZYPADKU
POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. NIE wywotywa¢ wymiotéw. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je fatwo usunaé.
Nadal ptukaé.

2.3 Inne zagrozenia

Substancja/sktadniki mieszaniny spetnia/spetniaja kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie dotyczy

Substancja/sktadniki mieszaniny zostataly wpisana/ne do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajacalce wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego: nie dotyczy

Substancja/sktadniki mieszaniny jest/sq substancja/substancjami o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z

kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605:

nie dotyczy

SEKCJA 3.Sklad / informacje o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Nazwa produktu / skfadnika Identyfikatory Zaw. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008
Kwas mrowkowy WE: 200-579-1 10<C<85 Skin Corr. 1A, H314
CAS: 64-18-6 specyficzne stezenia graniczne:

Index: 607-001-00-0
Nr rej. REACH:
01-2119491174-37-XXXX

Eye Irrit. 2; H319: 2% < C <10 %
Skin Corr. 1A; H314: C =290 %

Skin Corr. 1B; H314: 10 % <C <90 %
Skin Irrit. 2; H315:2 % <C <10 %

Pefny tekst zwrotow wskazujgcych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy

Bezzwiocznie skonsultowaé sie z lekarzem okulista. Natychmiast przeptuka¢ oczy duzq iloscig wody przy szeroko odchylone;
Kontakt z okiem | powiece, kontynuowa¢ ptukanie przez min 10 minut. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego

uszkodzenia rogowki (chroni¢ niepodraznione oko). Zatozy¢ jatowy opatrunek.

Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Jezeli podejrzewa si¢, ze opary sg wcigz sg obecne ratownik powinien zatozy¢
Przez drogi wiasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato,
oddechowe wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podawaé tlen. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy

utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i zapewni¢ pomoc medyczna.

. Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywac wymiotéw. Jezeli poszkodowany

Przez przewdd | . . - : . AN P L

jest catkowicie przytomny powinien doktadnie wyptuka¢ usta woda, podaé duzg ilos¢ wody do wypicia. Nie podawaé Zzadnych
pokarmowy A . Y

$rodkow zobojetniajacych kwasy.
Kontakt ze Bezzwiocznie skonsultowac sie z lekarzem okulista. Zdja¢ zanieczyszczong odziez, skére zmy¢ duzg iloscig biezacej i chtodnej
skorg wody. Nie stosowaé mydet ani zasadowych $rodkéw zobojetniajgcych.
Ochrona oséb | Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Zze jest sie odpowiednio
udzielajgcych | przeszkolonym. Jezeli podejrzewa sig, ze opary sg wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwa maske lub oddechowy
pierwszej aparat izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta - usta. Nalezy doktadnie zmy¢
pomocy zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie: Ostre dziatanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:
Kontakt z okiem Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu. | Bdl, podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie, izawienie.
Przez drogi oddechowe Niedostepne. Uczucie duszenia sie, moze wystapi¢ obrzek gtosni.
Przez przewdd pokarmowy Niedostepne. Oparzenia jamy ustnej, przetyku i gardta.
Kontakt ze skorg Powoduje powazne oparzenia skory. Martwica koagulacyjna skory.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza

Leczenie objawowe.

Szczegbine sposoby leczenia

Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
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Odpowiednie $rodki gasnicze Proszki gasnicze, piany $rednie lub ciezkie, dwutlenek wegla, rozproszony strumieri wody.

Niewtasciwe $rodki gasnicze Nie stosowa¢ wody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt w wysokich stezeniach tworzy pary wybuchowe z powietrzem — obszar zagrozony wybuchem.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa¢ odziez ochronng z materiatdw powlekanych, aparat izolujacy drogi oddechowe; zagrozony teren zamknaC w kierunku z wiatrem;

w

przypadku rozlania niepalacego sig produktu nie zbliza¢ sie ze zrodtami ognia; pojemniki objete pozarem duzg iloScig rozpryskiwanej wody; unikacé

wytadowan elektrostatycznych.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nieratowniczego

sprzet ochrony osobistej.

Unika¢ wdychania par. Unika¢ zanieczyszczenia substancja. Zapewni¢ wystarczajgca wentylacje. Ewakuowaé
strefe zagrozenia. Usuna¢ wszelkie zrédta zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania
narzedzi iskrzacych, zabezpieczy¢ opakowania przed nagrzaniem - grozba wybuchu. Zapewni¢ odpowiedni

Dla 0sdb udzielajagcych pomocy

otoczenie o awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze.

Zapozna¢ sie z informacjami w Sekcji 8, dotyczacymi materiatéw witasciwych i nieodpowiednich. Zawiadomi¢

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do $ciekow i wod; zabezpieczy¢ kratki i studzienki Sciekowe; unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca
sie substancja; usung¢ zrodta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowac¢ nieszczelnosé (uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu
awaryjnym); rozlang substancje, zebra¢ za pomocg materiatéw absorbujacych ciecze, a zanieczyszczong powierzchnie oczyscic. W przypadku

uwolnienia duzej ilosci produktu — powiadomi¢ odpowiednie wiadze. Stosowac tace ochronne, nienasiakliwe posadzki, zamknigty zbiornik Sciekowy.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Jezeli to moZliwe i bezpieczne, zlikwidowa¢ lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamkna¢ doptyw cieczy, uszkodzone opakowanie umiescié

w

opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu; zebrane duze ilosci cieczy odpompowa¢. Mate
iloci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym (ziemia, piasek oraz materiatami neutralizujgcymi kwasy, np. weglanem wapnia lub
sodu, zmielonym wapieniem, dolomitem), zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac

woda. Poptuczyny zebrac i usunaé jako odpad niebezpieczny.
6.4 Odniesienie do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w Sekji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza (wentylacja). Postepowaé zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz ogoéinymi zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancja; unika¢ wdychania
par, przestrzega¢ zasad higieny osobistej; stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa¢ w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Rozcieficza¢ dodajac powoli kwas do wody i starannie wymieszaé.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wiaciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu

magazynowym, wyposazonym w instalacje elektryczng i wentylacyjna. Chroni¢ przed kontaktem z wodg i wilgocig . Nie przechowywa¢ w pobl
zywnosci i napojow. Trzymac z dala od alkaliow.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

izu

Zalecenia niedostepne

Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego niedostepne

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

NDS 5 mg/m3/8h
NDSCh 15 mg/m3/8h
DNEL doustnie wdychanie skora
toksycznos$c ostra | toksyczno$¢ przewlekta | toksyczno$c ostra | toksycznoSc przewlekta | toksyczno$c¢ ostra | toksyczno$¢ przewlekta
pracownik - - 19 mg/m3 9,5 mg/m? - -
konsument - - 9,5 mg/md 3 mg/m3 - -
PNEC woda osad gleba inne
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stodka morska woda stodka woda morska oczgcsi:tl:«zﬂnie Szwgﬁlgﬁge
2 mg/dm? 0,2 mg/dm3 13,4 mg/kg 1,34 mg/kg 1,5 mglkg 7,2 mg/dm?3 1 mg/dm?

Zalecane procedury monitoringu — metodyka pomiarow:
- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z pdzniejszymi zmianami.

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Uzywac tylko z odpowiednia wentylacjg. Zastosowaé ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowg lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja
pracownika na zanieczyszczenia miescita si¢ ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych.

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony

Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronna do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci substanciji niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy

gogle ochronne szczelnie przylegajace do twarzy

Ochrona skory

ochrona rgk

materiatu okre$la producent rekawic

rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, wykonane z gumy nitrylowej lub innego
materiatu zalecanego przez producenta rekawic do kontaktu z produktem; czas wytrzymatosci i rodzaj

ochrona ciata

ubranie ochronne

inne $rodki ochrony skory

obuwie ochronne

Ochrona drég oddechowych

gdy tworza sie pary / dymy / aerozole - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochtaniacz ABEK

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji / wéd powierzchniowych. W razie przedostania si¢ produktu do $rodowiska powiadomié¢
odpowiednie wiadze.

SEKCJA 9. Wiasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

stan . vy .
Wyglad skupienia ciecz Preznosc par niedostepne

kolor bezbarwna Gestos¢ par wzgledem powietrza niedostepne
Zapach ostry, charakterystyczny Gesto$c wzgledna niedostepne
charakterystyka czasteczek nie dotyczy Rozpuszczalnos¢ w wodzie nieograniczona
pH silnie kwasny Wspdfczynnik podziatu n-oktanol /woda  niedostepne
Temperatura krzepnigcia / topnienia niedostepne Temperatura samozaptonu niedostepne
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia niedostepne Temperatura rozktadu niedostepne
Temperatura zaptonu niedostepne Lepkosé niedostepne
Szybkos$¢ parowania niedostepne
Palnos¢ niedostepne
Granice wybuchowosci dc?lna n!edostepne

goérna niedostepne

9.2 Inne informacje:

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:
a) Substancje wybuchowe: nie dotyczy

b) Ptyny tatwopalne: nie dotyczy

c) Latwopalne ciata state: nie dotyczy

d) Substancje ciekle utleniajace: nie dotyczy

e) Substancje state utleniajace: nie dotyczy

f) Substancje powodujace korozje metali: nie dotyczy

9.2.2 Inne wtasciwosci bezpieczenstwa:

Niedostepne.

SEKCJA 10. Stabilnos$¢ i reaktywnos$é

10.1

Reaktywnos¢

Substancja dziata korodujgco na metale i ich stopy.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest trwaty w standardowych warunkach przechowywania i uzytkowania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
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Reaguje egzotermicznie z alkaliami, aminami oraz zwigzkami zawierajacymi grupe aminowa.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Ciepto, otwarty ogien, zrodta zaptonu.
10.5 Materialy niezgodne

Materiaty nieodporne na kwasy, zasady, miedz, aluminium.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki wegla, wodor.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

Toksycznos¢ ostra:

dermalnie krolik 940 mg/kg

LD50 -
doustnie 730 mg/kg

LC50 inhalacyjnie 7,4 mg/dm3/4h

) LOAEL ) 2000 mg/kg/m.c./d/2lata
kwas mréwkowy doustnie

NOAEL szczur 400 mg/kg/m.c./d/2lata

LOAEL 0,244 mg/dm?/90dni/jednorazowo
inhalacyjnie 0,122 mg/dm?3/90dni/jednorazowo

NOAEL ; .

0,244 mg/dm?/90dni/systematycznie

Mieszanina nie jest klasyfikowana w kategoriach toksyczno$ci ostrej drogg pokarmowa, inhalacyjng i dermalna.

Dziatanie zrace / draznigce na skore

Powoduje powazne oparzenia skéry.

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

lub skore

Nie stwierdzono.

Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze

Nie stwierdzono.

Rakotworczosé

Nie stwierdzono.

Szkodliwe dziafanie na rozrodczo$é

Nie stwierdzono.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq

Nie stwierdzono.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe | kategoria droga narazenia | organy narazone na dziatanie
narazenie jednorazowe nieokre$lona | nieokreslone nieokreslone
narazenie powtarzane nieokreslona | nieokreslone nieokreslone

Informacje na temat klas zagrozenia mieszaniny oszacowano na podstawie kryteriow klasyfikacji mieszanin okreslonych w zatgczniku |
rozporzadzenia 1272/2008, w oparciu 0 zawartosci sktadnikéw zawartych w mieszaninie.

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem

Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu.

Kontakt ze skorg

Powoduje powazne oparzenia skory.

Wadychanie Niedostepne.

Spozycie Niedostepne.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem

Bol, izawienie, zaczerwienienie, pieczenie, podraznienie, oparzenia.

Kontakt ze skorg

Poparzenia, martwica koagulacyjna skéry.

Wdychanie

Pieczenie gardta, kaszel, uczucie duszenia sie, moze wystapi¢ obrzek gtosni.

Spozycie Oparzenia jamy ustnej, przetyku, zotadka.

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i diugotrwatego narazenia

potencjalne skutki natychmiastowe

potencjalne skutki opdznione

Kontakt krotkotrwaty niedostepne

niedostepne

Kontakt diugotrwaty niedostepne

niedostepne

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: nie dotyczy

11.2.2 Inne informacje:

Copyright 2004 Firma CHEMPUR

- www.chempur.pl -

- Page 5 of ¢



c-nEMPun
Karta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_mrowkowy_od_10_do_85

®

Brak danych.
SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢
Nazwa produktu / skfadnika Gatunki Narazenie
LC50 | 130 mg/dm3 ryby Danio rerio 96 godz.
EC50 365 mg/dm?3 skorupiaki Daphnia magna 48 godz.
1240 mg/dm? , . ) 72 godz.
. glony Pseudokirchneriella subcapitata
kwas mrowkowy < 76,8 mg/dm?
180 mg/dm3 korupiaki Daphni
NOEC g/dm skorupiaki ap. nia magna
90 mg/dm3 ryby Danio rerio
=100 mg/dm3 | skorupiaki Daphnia magna 21 dni

12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozkiadu

Sktadniki mieszaniny nie sg podatne na rozktad biologiczny

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie wykazuje potencjatu do bioakumulacii.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteridw/nie sa PBT / vPvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie dotyczy.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Tworzenie odpadoéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy
odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty
nie nadajace sie do recyclingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadéw, a takze z
wymogami wiadz lokalnych.

Odpady opakowaniowe nalezy poddawac¢ recyclingowi. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢
podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od wewnafrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny,

mogaq zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

Kod odpadu: 16 03 05* Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne
SEKCJA 14. Informacje o transporcie
ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA
14.1 | Numer UN (Numer ID) UN 3412
14.2 | Nazwa przewozowa UN KWAS MROWKOWY
) zawierajacy nie mniej niz 10% masowych, lecz nie wiecej niz 85% masowych kwasu
8 8 8
Klasa(-y) zagrozenia w
14.3 -
transporcie
14.4 | Grupa pakowania I Il I Il

Zagrozenia dla

uzytkownikéw

145, . nie no no no
Srodowiska
Szczegolne srodki

14.6 | ostroznosci dla Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Niedostepne.

SEKCJA 15.

Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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Przepis prawny: Dotyczy: Informacja:

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych |

procedurze  zezwolen. Substancie  wzbudzajace | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
. szczegdlnie duze obawy (SVHC).

zafacznik 1l do —— - -

. Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do
rozporzadzenia WE ) ; s . . . .
1907/2006 obrotu i stosowa'nla. mektprych niebezpiecznych | Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.
substancji, preparatéw i wyrobow.

Rozporzadzenie Komisji UE
2020/878, zmieniajace

Nazwa produktu / sktadnika | Dziatanie rakotworcze Dziatanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczosci
Kwas mrowkowy - - - -

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzes$nia 2016 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu technicznego,
rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajgce metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH). (L 81/1)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami.

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Brak dostepnych informacii.
SEKCJA 16. Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja - 1.1.

Wersja: 2

Petny tekst skréconych zwrotow H:
Skin Corr. 1A, H314 | Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Skin Corr. 1B, H314 | Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Informacja dla czytelnika

Powyzsze informacje uwaza si¢ za prawidiowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowa¢ tylko jako orientacyjne. Firma CHEMPUR nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane praca lub kontaktem z powyzszym produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych
oraz obowigzujacych przepiséw dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych.

Karta stanowi wlasnosé Firmy CHEMPUR z siedzibg w Piekarach Slaskich i charakteryzuje wylacznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i
nazwa firmy.

Szkolenia
Osoby uczestniczace w obrocie substancijg niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac stosowne za$wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepisow ADR.
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Wykaz pozyc;ji literaturowych i innych zrédet, na podstawie ktérych opracowano karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

2004 Zasady postepowania ratowniczego — opracowanie na podstawie oryginatu angielskiego: The Emergency Response Guide Book. Wydawnictwo FIREX 2004.
Genium Publishing Corporation. Genium’s Handbook of Safety, Health and Environmental Data for Common Hazardous Substances. New York, Mc Graw Hill 1999.
Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2011 - 2013. Warszawa, Wydawnictwo Buch-Car 2011.

Hayes W.J., Laws R.E.: Handbook of Pesticide Toxicology. Vol 1-3. San Diego, CA, Academic Press, Inc. 1991.

Lewis R.J.: Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. New York, Wiley 2000.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 118, 12/2003.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 124, 2005.

Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. R.L. Harris. New York, Wiley 2000.

PKP Cargo S.A. Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) — obowiazuje od 1 stycznia 2005 r., zastepuje przepisy z dnia 1 stycznia 2003
r., ze zmianami z 2004 r.

Poisoning and Drug Overdose. Ed. K.R. Olson. Norwalk, Appleton and Lange 1990.

The Dictionary of Substances and their Effects. Ed. M.L. Richardson, S. Gangolli. Royal Society of Chemistry 1992.

Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency [on-line].

International Labour Organization. International Chemical Safety Cards 2004. http://www.ilo.org/public/.

PAN Pesticides Database — Chemical toxicity studies on aquatic organisms. http://www.pesticideinfo.org/List_ChemicalsAlpha.jsp.

TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nim.nih.gov.

International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry. http://www.atsdr.cdc.gov.

International Programme on Chemical Safety INCHEM. http://www.inchem.org.

MSDS Software, Solutions and Services. http://www.online-msds.com.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/classification-labelling.

ChemFinder.Com. Database & Internet Research. http://chemfinder.cambridgesoft.com.

Biuro do spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych. http://www.chemikalia.mz.gov.pl.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/new-chemicals.
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